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Sealed Air ) Ethafoam® 2222

Product Care SPECIFICATIONS DU PRODUIT
MOUSSE D’ISOLATION ACOUSTIQUE

Ethafoam 2222 est une mousse souple en polyéthylene de couleur f \
bleue & structure cellulaire fermée. Ethafoam 2222 s'applique dans —
une chape flottante afin d’assurer une isolation des bruits d'impact. CHAPE

CARACTERISTIQUES:
e Isolation supérieur des bruits d'impact - Conforme aux

Normes Européennes. L'Ethafoam 2222 répond a la norme
ITB AT-15-7860/2015
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e Imputrescible - une structure fermée est insensible a /
U'humidité
e Facile a manipuler et a poser %
-

e Epaisseur minimale - idéal pour les projets ou il faut tenir
compte de |'épaisseur du plancher
e Résistance au vieillissement

DALLE DE
BETON

e Robuste - résistance aux chocs ETHAFOAM
e Ethafoam 2222 peut s’appliquer en plusieurs couches en 2222
fonction de l'espace et des performances recherchées \ ‘
CARACTERISTIQUES VALEUR
Epaisseur EN 823 Set10
Résistance a la compression
25% 4th de fluage ISO 3386 kPa > 20
50% 4th de fluage > 70
Compressibilité a court terme EN 12431 mm 1
Masse volumique ISO 845 / EN 1602 Kg/m? 33
Isolation des bruits d'impacts SN ISR Ly (2D 2
P EN ISO 140-8 AL (dB) 20 pour 5mm , 23 pour 10mm
Isolation aux bruits aériens EN ISO 140-4 DnT,w + Ctr (dB) 48
Valeur conductibilité thermique 1SO8301 W/mK 0.04
Rigidité dynamique EN29052-1 / 1IS09052-1 MN/m? > 50
Résistance au vieillissement SP0414 / 1S0O1798 ans 50
Absorbtion d'eau (aprés 28 jours) EN 12087 volume % (2
BRUITS D'IMPACT:RESULTATS DES TESTS ISOLATION DES BRUITS D'IMPACT
NORME ________[UNITE VALEUR ”
80
En ISO 140-7: 1998 L'nT,w (dB) 52 2 7 SR L S —
* Critéres pour passer le test est inférieur a 60db. ®8 g0 Laboratorles Limited
Q5 ™ Sound Research
su ™N Laboratories Limited
2 E 40 N holbrook House,
2 230 Little Waldingfield Sudbury,
E & 20 Suffold CO10 OTH Test Report No.
ER €/07/51/3922/R03
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FREQUENCY, HZ

Nous garantissons que la mousse Ethafoam 2222 respectera nos spécifications de produit et sera exempt de défaut qualité pour une période de 90 jours & compter de |'expédition. Vous acceptez que notre
responsabilité en vertu de cette garantie, pour tous les matériaux vendus ou retardés dans |'expédition ou non livrés, est limitée, a notre choix (a) au remboursement, ou & défaut de paiement, de crédit

du prix d'achat (b) au remplacement ou (c) & réparer et que nous ne serons en aucun cas étre tenus responsable des dommages-intéréts généraux, spéciaux, punitifs ou pénales. L'utilisateur doit tester
I'application pour déterminer la pertinence d’Ethafoam 2222 pour ['utilisation prévue. Il n'y a aucune garantie ou représentation d'aucune sorte, formulée ou implicite, y compris toute garantie d’adéquation &
un objet ou qualité marchande, a l'exception de ce qui précéde garanties formulées et aucune ne doit &tre considérée par la loi. Toutes les garanties, formulées ou implicites, sont exclues lorsque le matériau
est vendu «en ['état».
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