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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EMBALLAGE ET STOCKAGE

REV 1.0 FRA

Roll

Produit d'isolation acoustique, disponible en rouleau et d'une épaisseur de .....

mm, composé de fibres et de granulés de gomme SBR (Stirene Butadiene Rubber)

agglommérés par un processus de chauffage avec de la colle de latex. Un support

synthétique non tissé indéformable est appliqué sur une face de couleur blue. Les

dimensions du produit sont: longueur 500 cm, largeur 104 cm incluant les 4 cm du

joint de recouvrement. Le poid superficiel total est de ..... kg/m², la rigidité

dynamique (s') est de ..... MN/m².

EN 12431 mm 5 7 10

EN ISO 10140Réduction du niveau de bruit de choc pondéré certifiée (ΔLw)

Tolerance

± 20%

± 5%

± 1%

± 11%

dB

noir/blue

kg/m² 1.8

Unité Roll 5 Roll 7 Roll 10

Largeur
Masse superficielle du support

Les suggestions et les informations techniques ci-dessus représentent nos connaissances des propriétés et de l'utilisation du produit. ISOLGOMMA se réserve le droit de modifier ou de

réactualiser la fiche technique ci-dessus sans préavis. Ce document est la propriété d'ISOLGOMMA. Tous droits réservés.
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2000/147/CE F

⁽¹⁾ Epaisseur du produit mesuré selon la norme EN 12431 soit la valeur “Déformation à compression  (dB - 50000 → 2000 Pa)"

⁽²⁾ Misure exécutée en déviation de la norme EN 29052-1, sans l’application du platre sur l’échantillon

⁽³⁾ Valeur calculée avec la rigidité dynamique pour les applications à sec et un poids de la chape égale à 75 kg/m²

Chaque palette est emballée d'un film de polyéthylène pour minimiser les risques d'infiltration d'eau par le joint

d'emballage thermo-soudé.

21 2318

2.8

m

Norme Unité Roll 5 Roll 7 Roll 10

1.04
g/m² 90 standard; 110 PTB

2.4
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Roll 7 Roll 10

33 ± 2

EN 29052/1 MN/m³ 29 20 18 ± 2

EN 29052/1 MN/m³ 50 39

EN 12667 W/m°K

Rigidité dynamique (s')
Rigidité dynamique pour applications à sec ⁽²⁾

Réduction du niveau de bruit de choc pondéré calculée (ΔLw) ⁽³⁾

Tolerance

mm 4.9

Unité

Déformation à la compression (dF - 2000 Pa)
Déformation à la compression  (dB - 50000 → 2000 Pa)
Coefficient de conductibilité thermique (λ)
Résistance facteur à la propagation de vapeur d'eau (µ)

9.7

Résistance au feu

EN 12431 mm 4.4 7.0 9.0

EN 12086 10 standard; 5000 PTB

EN 12431

0.099

7.6

Longueur

Isolation acoustique des bruits d'impact pour dalle flottante

Compression a la deformation de 10%
Déformation à la compression (dL - 250 Pa) EN 12431 mm 5.9 8.4 10.8

EN 12354/2 dB 24 26 27

EN 826 kPa 1.64 2.36 4.18 ± 5%

Roll 5Norme

PRG-MOD. 15 19/03/2012

Version PTB étanche non tissé protection dorsale  non étirable pour chape liquide

dB 22 24 27Amélioration de bruit de choc (Δ IIC) ASTM E 2179-03

Tolerance

Norme

Masse superficielle totale
Couleur

Isolation phonique des sols

• Hautes performances d’isolation acoustique avec des épaisseurs réduites

• Pose rapide, simple et précise du produit

• Résistant à l’humidité

FICHE TECHNIQUE

m 5.00
Epaisseur ⁽¹⁾



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REV 1.0 FRA

Mélangez la chape

Posez l'isolant sur le sol la face granuleuse en 

contact avec le sol. 

Appliquez votre sol final (carrelage ou 

parquet)

FICHE TECHNIQUE

Isolation acoustique des bruits d'impact pour dalle flottante

⁽⁴⁾ L’épaisseur initiale du produit à l’éssai est égal à la valeur de la page 1 "Deformation à compression (dL - 250 Pa)"; utiliser cette valeur pour évaluer 

l’écrasement du matériel selon la norme spécifiée

Roll

Isolation phonique des sols

PRG-MOD. 15 19/03/2012
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Compression - EN 826 ⁽⁴⁾ Comportement au fluage - EN 1606 ⁽⁴⁾
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Jointez chaque lés à l'aide des revers adhésif 

disponible sur un des c^ré de chaque lé . Suivez 

les pointillés imprimés sur le côté.

Une fois votre revêtement final posé coupez les 

partie de l'isolant qui dépassent son niveau.

Isolez les angles concaves avec  une bande de 

type "Profile" en les découpant comme sur 

l'illustration.
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