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Mousse béton  

Mousse béton est un mortier de remplissage isolant à base de mousse stable. 
Il est le compromis idéal entre une valeur lambda favorable et une résistance à la compression 
intéressante. Grâce à une composition judicieusement étudiée en termes de granulométrie, de type 
de ciment et de combinaison d’adjuvants, le mousse béton offre d’excellentes propriétés. 

Mousse béton   

- Imputrescible 

- Résistant aux parasites 

- Mise en oeuvre rapide 

- Respectueux de l’environment 

- Incombustible 

- Légère (à partir 400 kg/m3) 

Specifications 

- Masse volumique à l’état frais: à partir 400kg/m³ 

- Valeur lambda (sec): 0,09 W/mk 

- Valeur lambda (humide): 0,14W/mk 

- Épaisseur minimale: 4cm 

- Épaisseur maximale: 30cm 

- Résistance au feu: classe 1A (incombustible) 

Applications 

- Sous-chapes 
- Couches d’égalisation 
- Béton de pente légère (pente 2% au maximum) 
- … 

Mise en oeuvre 

Le produit se mélange sur le chantier et est pompé à rendement élevé. 
Prévoyez suffisamment d’espace sur le chantier pour positionner deux camions l’un derrière l’autre 
(+- 25m). la quantité exacte de mélange est répartie sur la surface et ensuite mise à niveau à l’aide de 
flotteurs légers. En fonction du chantier et des conditions atmosphériques, il faut attandre +- 3 jours 
avant de marcher sur le mousse béton. 
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