Isofley:

FICHE TECHNIQUE

Définition

Une Chape traditionnelle est un élément de construction composé d'un liant hydraulique (ciment), de
granulats, également appelé sable de remplissage pour les chapes et d'eau de gdchage (eau de ville

pure)

Matériaux de base utilisés

Type de chape Chape de Chape Chape Chape Flex
pente traditionnelle| Flex PLUS Ultra
Liant CEM 11525 CEM 11525 CEM 11525 ChapCEM
Sable 0/2 (0/4) 0/4(0/7) 0/4(0/7) 0/4(0/7)
Durcisseur - - 2-25L/m3 -
Epaisseur minimale 3cm 5cm 3cm 2cm
(chape adhérente)
Epaisseur minimale 5cm 5cm 4cm 3cm
(chape flottante)
Epaisseur minimale (En - 5 cm au-dessus 3cmau- 2cm au-
cas de chauffage sol) des techniques | dessus des dessus des
techniques techniques
Temps de séchage < 2% 6 semaines 6 semaines 14 jours 7 jours
épaisseur de 6 cm *
Praticable apreés 36 heures 36 heures 12 heures 12 heures
Classe de résistance Min. C5-Fl1 Min. C8-F2 N/mm3 Min. C20-F4 Min. C30-F6
N/mm? N/mm? N/mm?

*Le temps de séchage dépend également des conditions climatiques

Références techniques:

Conformément a l'information technique n° 189 de septembre 1993 - WTCB.

Essai de pression et/ou de poingonnement avec le testeur de chape (SCREED TESTER) conformément

aux pages 70 a 74 de linformation technique n° 189 - septembre 1993 - WTCB.

Rapport de tests : sur demande
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